
 

 

 

REFIT 

Datenstation AHD-BE1-IO und Farbdisplay als Ersatz für BE1-IO / BE1-A 

 

Display-Seiten 

Die Darstellung der Motordaten und Alarme erfolgt auf meh-

reren Seiten. 

Auf der Hauptseite werden Motor-Drehzahl sowie Motoröl-

druck, Kühlwassertemperatur und Ladelufttemperatur darge-

stellt.  

 
Hauptseite 

 
Eine integrierte Konfigurations-Seite gestattet die individuelle 

Einstellung des Displays, wie beispielsweise Helligkeit, Uhr-

zeit/Datum, Einheiten (Metrisch/Imperial). Die Sprachen 

Deutsch und Englisch sind standardmäßig vorhanden, insge-

samt sind 8 Sprachen möglich. 

 

Konfigurationsseite 

 

  

Im Jahre 1996 hat die Böning Automationstechnologie für 

Marine-Dieselmotoren eines namhaften deutschen Herstellers 

ein Alarm- und Sicherheitssystem entwickelt. Es besteht aus 

einer Ein- Ausgabeeinheit BE1-IO und der Anzeigeeinheit 

BE1-A. Das System ist in Insiderkreisen bekannt, es wurden 

etwa 10.000 Motoren hiermit ausgerüstet. Da es sich dabei 

überwiegend um Doppelmotorenanlagen handelt, betrifft das 

ca. 5.000 Schiffe, überwiegend Yachten. 

Mit dem hier vorgestellten Refit-Paket AHD-BE1-IO und 

AHD 570 bieten wir moderne und elegante Austauschkompo-

nenten als Ersatz für das alte Alarmsystem an. Die Komponen-

ten gewährleisten durch aktuelle Farbdisplay-Technologie ein 

zeitgemäßes Erscheinungsbild und stellen einen erweiterten 

und verbesserten Funktionsumfang zur Verfügung.  

Die Datenstation AHD-BE1-IO ist steckerkompatibel zur bereits 

vorhandenen BE1-IO (z.B. Sachnr. 51.27720-7003). Zusätzlich 

zu den vorhandenen Ein-und Ausgängen stehen vier weitere 

Eingangskanäle (2 x 4-20mA, z. B. für Tankinhaltsmessung, 

PT1000-Temperaturmessung oder binär (Einstellung mit Jum-

pern und in der Konfiguration), 2 x NiCrNi zur Messung von 

Abgastemperaturen) zur Verfügung, die bei Bedarf aktiviert 

werden können. Die Datenübertragung zu den Displays (Brü-

cke und gegebenenfalls Flybridge) erfolgt über CAN-Bus. 

Zur Anzeige und Alarmierung der Motordaten ist zurzeit das 

Farbdisplay AHD 570 vorgesehen. 

Das Display ist als Ersatz für das Gerät BE1-A (z. B. Sachnr. 

51.27720-6023 oder 51.27720-6020) vorgesehen; alle 

BE1-A-Gerätevarianten sind auf Anfrage verfügbar. 

Das Farbdisplay ist für den Einsatz auf der Brücke und für den 

Außeneinsatz auf der Flybridge konzipiert. Moderne Display-

Technologie ermöglicht eine brillante Darstellung. 
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Eine zusätzliche Seite zeigt die Erweiterung der neuen 

Gerätegeneration gegenüber den Altgeräten. Hier können 

der Füllstand der Kraftstofftanks und die Abgastemperatur 

dargestellt werden.  

 

Mögliche Erweiterung: Tanks und Abgastemperaturen 

 

Die wichtigsten Motordaten werden ebenfalls in digitaler 

Form in der obersten Zeile angezeigt. 

 

Sensoren für diese Erweiterung sind auf Wunsch erhältlich: 

Die hydrostatische Füllstandssonde AHD-S 201 ist auf-

grund der Zertifizierung durch den Germanischen Lloyd 

prädestiniert für Applikationen im Schiffbau. Ihr Tempera-

tureinsatzbereich bis 125°C und der Einsatz im Ex-Bereich 

ermöglichen es, den Druck und somit den Füllstand des 

Treibstofftanks zu erfassen. Der Sensor ist für diverse 

Druckbereiche (Tankhöhen) als Einschraubversion (siehe 

Abbildung) oder als Tauchversion (Einbau von oben in den 

Tank) erhältlich. 

 

Die Abgastemperatursonde wird in das Abgasrohr nach 

dem Turbolader eingeschraubt, um dort vor überhöhter 

Temperatur und somit vor der Beschädigung des Motors 

zu warnen. 

                

  
Standard-Version 



 

   

 

Die Alarmseite wird bei einem Alarm aufgerufen. Sie zeigt alle 

aktuellen Alarme, Warnungen und Sensorfehler chronologisch 

mit Datum und Uhrzeit in tabellarischer Form:  

 

Technische Daten 

 

AHD 570 

Abmessungen 144 mm x 144 mm x 43 mm 

Pultausschnitt 131 mm x 131 mm 

Betriebstemperatur -25°C … +70°C 

Schutzklasse IP 56 (Front) 

Spannungsversorgung 24VDC (+30%/-25%), 700mA 

Display 5,7“ LCD Color Display (500 cd/m
2

) 

Schnittstellen 1 x CAN Bus (Kommunikation) 

Zulassungen DNV GL, LR, RS 

 

AHD-BE1-IO 

Abmessungen 167 mm x 125 mm x 57 mm, Montage 

auf Schiene TS32 / TS35 

Betriebstemperatur -25°C … +70°C 

Schutzklasse IP 20 (rear side) 

Spannungsversorgung 24VDC (+30%/-25%), 300mA 

Schnittstellen 1 x CAN Bus (Kommunikation) 

Eingänge/Ausgänge entspricht BE1-IO 

Zusätzlich: 

2 x NICrNI 

2 x 4-20mA oder PT1000 (Einstellung 

mit Jumper und in Konfiguration) 

Zulassungen Auf Anfrage 

  

 

 

 
 

Erweiterung mit Erfassung von Sensordaten 
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