Umschalter, Kontakte: 6, 32 A, Frontschild: 1-0-2, 60 °, rastend, Einbau

Abbildung &hnlich

Lieferprogramm
Sortiment
Typkenner

Grundfunktion
Kontakte

Schutzart

Bauform

Schaltzeichen

Schaltwinkel

Schaltverhalten

Frontschild-Nr.

Frontschild

Bemessungshetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz

400V
Bemessungsdauerstrom

Anzahl Baueinheiten

Technische Daten
Allgemeines

Normen und Bestimmungen
Klimafestigkeit

Umgebungstemperatur

offen

gekapselt
Uberspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
BemessungsstoBspannungsfestigkeit
Schockfestigkeit

Einbaulage
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T3-3-8212/E

Uimp

A

Steuerschalter

T3

Umschalter

mit schwarzem Knebel und Frontschild
6

Front IP65

Einbau
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60

rastend

mit 0-Stellung

1\i/2

32

Baueinheifien)

°C
°C

VAC

IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Feuchte Wiarme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wérme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

<25 - +50
-25 - +40
13
6000

15

beliebig
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Beriihrungsschutz bei senkrechter Betétigung von vorne (EN 50274)

Strombahnen

elektrische KenngrdoRen

Bemessungsbetriebsspannung

Bemessungsdauerstrom

Hinweis zum Bemessungsdauerstrom |
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12

AB 25 % ED

AB 40 % ED

AB 60 % ED
Kurzschlussfestigkeit

Schmelzsicherung
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-s-Strom)
Hinweis zur Bemessungskurzzeitstromfestigkeit lcw
Bedingter Kurzschlussstrom

Schaltvermdgen

Bemessungseinschaltvermégen cos @ nach IEC 60947-3
Bemessungsausschaltvermdgen cos @ nach IEC 60947-3
230V
400/415V
500 V
690V
Sichere Trennung nach EN 61140
zwischen den Kontakten
Stromwérmeverlust pro Strombahn bei g
Stromwérmeverlust pro Hilfsstrombahn bei lg (AC-15/230 V)

Lebensdauer, mechanisch

maximale Schalthéufigkeit
Wechselspannung
AC-3
Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter
220V 230V
230 V Stern-Dreieck
400V 415V
400 V Stern-Dreieck
500V
500 V Stern-Dreieck
690V
690 V Stern-Dreieck
Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter
230V
230 V Stern-Dreieck
400V 415V
400 V Stern-Dreieck
500V
500 V Stern-Dreieck
690V
690 V Stern-Dreieck
AC-21A
Bemessungsbetriebsstrom Lastschalter
440V
AC-23A
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz
230V
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finger- und handriickensicher

690
32

Der Bemessungsdauerstrom lu ist bei max. Querschnitt angegeben.

35
650

1-Sekunden-Strom

1

320

260
260
240
170

440
1.1
11

> 0.5 Schaltspiele

1200

237
32
23.7
32
23.7
32

14.7

32

15



400V 415V
500V
690V
Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter

230V
400V 415V
500V
690V

Gleichspannung

DC-1, Lastschalter L/R=1ms

Bemessungsbetriebsstrom

Spannung pro in Reihe geschalteten Kontakt

DC-21A
Bemessungsbetriebsstrom
Kontakte

DC-23A, Motorschalter
L/R=15ms

24V
Bemessungsbetriebsstrom
Kontakte

8V
Bemessungsbetriebsstrom
Kontakte

60V
Bemessungsbetriebsstrom
Kontakte

120V
Bemessungsbetriebsstrom
Kontakte

240V
Bemessungsbetriebsstrom
Kontakte

DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms

Bemessungsbetriebsstrom

Spannung pro in Reihe geschaltetem Kontakt

Fehlschaltungssicherheit bei 24 V DC, 10 mA

Anschlussquerschnitte

ein- oder mehrdrahtig
feindrahtig mit Aderendhiilse nach DIN 46228

Anschlussschraube
max. Anzugsdrehmoment

Sicherheitstechnische Kenngroen

Hinweise

Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten fiir Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe

Verlustleistung pro Pol, stromabhéngig

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhéngig

Verlustleistung statisch, stromunabhéangig
Verlustleistungsabgabevermdgen
Betriebsumgebungstemperatur min.

Betriebsumgebungstemperatur max.
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P kw

P kW

P kW

le A

lg A

le A

le A

lg A
v

le A

le A
Anzahl

le A
Anzahl

le A
Anzahl

le A
Anzahl

le A
Anzahl

le A
Anzahl

lg A
v

Fehlerhdufigke Hr
mm?
mm?
Nm

In A

Pyid w

Pvid w

Pys W

Pve w
°C
°C
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32
32

26.4

25

60

25

25

25

20

2%

<10, <1 Ausfall auf 100000 Schaltungen

1x(1-6)
2x(1-6)

1x(0.75-4)
2x(0.75- 4)

M4
1.6

B104 Werte nach EN 1SO 13849-1, Tabelle C1

32
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Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.2 Korrosionsbesténdigkeit
10.2.3.1 Warmebestandigkeit von Umhiillung

10.2.3.2 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe gewdhnliche Wéarme

10.2.3.3 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe auBergewdhnliche Warme

10.2.4 Besténdigkeit gegen UV-Strahlung
10.2.5 Anheben
10.2.6 Schlagpriifung
10.2.7 Aufschriften
10.3 Schutzart von Umhiillungen
10.4 Luft- und Kriechstrecken
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
10.8 Anschliisse fiir von aulen eingefiihrte Leiter
10.9 Isolationseigenschaften
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
10.9.3 Stolspannungsfestigkeit
10.9.4 Priifung von Umhiillungen aus Isolierstoff

10.10 Erwédrmung
10.11 Kurzschlussfestigkeit
10.12 Elektromagnetische Vertraglichkeit

10.13 Mechanische Funktion

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgerate (EG000017) / Lastschalter (EC001105)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Lastschalter (ecl@ss8.1-27-37-14-05 [AKF062010])

Ausfiihrung

Polzahl

Mit Nullstellung

Mit Riickzug in Nullstellung
Bemessungsdauerstrom lu
Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-3, 400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
Schutzart (IP), frontseitig

Anzahl der Hilfskontakte als Offner

Anzahl der Hilfskontakte als SchlieRer
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Geeignet fiir Bodenbefestigung

Geeignet fiir Frontbefestigung
Geeignet fiir Verteilereinbau
Geeignet flir Zwischenbau

Komplettgerdt im Gehéduse

Ausfiihrung des Betétigungselements

Anschlussart Hauptstromkreis

Approbationen
Produktnom

UL Datei Nr.

UL Category Control Nr.
CSA Datei Nr.

CSA Klasse Nr.

20.01.2016
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Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Auf Anfrage

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Erwdrmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geréte.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Fiir das Gerét sind die Anforderungen erfiillt, sofern Angaben der
Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Umschalter
3

ja

nein

32

23.7

IP65

nein

ja

nein
nein
nein
Knebel

Schraubanschluss

UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
E36332

NLRV

12528

3211-05
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Nordamerika Zertifizierung
Specially designed for North America

Degree of Protection

Abmessungen

a7

@ Schildtrédger ZFS-... nicht im Lieferumfang enthalten

20.01.2016

=5

UL listed, CSA certified
Yes, in combination with "+NA" (105864)

IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12
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