AHD 504 /AHD 514

Start- / Stopp-, Alarm- und Sicherheitssystem,
Uberwachung von Hauptmotoren, Hilfsaggregaten und Stromnetz
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. Abbildung &hnlich.
o Kompaktes System zum Starten, Stoppen und Uberwachen verschiedener Dieselmotoren

e Alarm- und Sicherheitssystem nach den Richtlinien der Klassifikationsgesellschaften

(ABS, BV, CRS, DNV, LR, RS) fiir den Schiffbau konzipiert

o Zusatzgerét zur Netzerfassung zur Uberwachung von 3-Phasen-Spannung und -Frequenz

o Erweiterungsmoglichkeit zum Beispiel zur Getriebe- und Propelleriiberwachung

SystemUbersicht

Das kompakte System AHD 504 /514 wurde fir die
Uberwachung von Dieselaggregaten konzipiert und
optimiert. Es bietet alle erforderlichen Funktionen zum
Starten  und Stoppen des Motors sowie zur
Uberwachung aller erforderlichen Messstellen.

Das Gerat AHD 504 A/ 514 A arbeitet als Zentraleinheit
und erfasst die angeschlossene Motorsensorik. Bei einer
Grenzwertverletzung wird ein entsprechender Alarm
ausgeldst. Die Daten werden auf einem kompakten 5,7
Farbdisplay AHD 514 OP oder AHD 514 OB B gezeigt,
das gleichzeitig eine Start-Stopp-Funktion ermdglicht.
Das Sicherheitssystem AHD 514 S U(berwacht die von
Klassifizierungsgesellschaften vorgeschriebenen redun-
danten Sensoren und |6st im Alarmfall einen Sicherheits-
stopp aus. Eine getrennt gespeiste Notstoppeinrichtung
ist ebenfalls integriert. Das zusatzliche Gerat
AHD 504 NG dient zur Uberwachung und Messung von
Netz- oder Generatorspannung und Frequenz.

Jedes System AHD 504 / 514 kann mit den Bindrdaten-
stationen AHD-PS 15, AHD-PS 30, AHD-PS 47, der Relais-
station AHD-R101 und der Datenstation AHD-SAS 15
erweitert werden.

Alle Komponenten wurden entsprechend den Vorschrif-
ten der Klassifikationsgesellschaften (Details siehe
jeweiliges Gerat) einer Baumusterprifung unterzogen.

Die Gerate kommunizieren Uber einen gemeinsamen
eigenen CAN-Bus. Uber diesen CAN-Bus kénnen die
Motordaten auch zum Beispiel auf einem Panel PC
AHD 1215 F angezeigt werden.

An der zweiten CAN-Schnittstelle von AHD 504 A oder
AHD 514 A koénnen Motordaten im Protokoll J1939
empfangen und gesendet werden und verschiedene
Motorsteuergerdte (MAN EDC, EMC, EMR, ECU) ange-
schlossen werden.

Die 56 letzten Alarme kénnen auf AHD 514 OP gezeigt
werden. Weitere protokollierte Ereignisse kdnnen mit der
Konfigurationssoftware DeviceConfig ausgelesen

werden.

Fir die unterschiedlichen Anwendungen (beispielsweise
Antriebsmotor-Steuerung und Uberwachung,
Generatorspannungs-Uberwachung usw.) kénnen die
einzelnen Gerate des Systems AHD 504 / AHD 514 frei
miteinander kombiniert werden.

Dadurch steht fur jeden Anwendungsfall ein maBge-
schneidertes und anwendungsspezifisches System zur
Verflgung.
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Alarmsystem AHD 504 A/ AHD 514 A:

Das Alarmsystem AHD 504 A / AHD 514 A verfugt tUber
14 analoge und binare Eingange, einen Drehzahleingang
(Pickup), drei bindre Eingénge und sechs Steuereingénge.
Alle Eingdnge lassen sich mit konfigurierbaren
Grenzwerten Uberwachen und kénnen entsprechende
Alarme auslésen. Funktionen wie Starten, Stoppen, Start-
blockierung und Uberdrehzahltest werden (ber geson-
derte Steuereingdnge aktiviert. Drei Relais-Ausgénge
dienen Stoppmagneten, des
Anlassers und eines Signalhorns. Uber einen Sammel-
alarmausgang werden Fehlermeldungen an ein Gberge-
ordnetes Alarmsystem weitergemeldet. Zur Ausgabe der
Statusmeldung ,Uberwachung Ein” ist ein weiterer
Relaiskontakt integriert. Das Gerat ist in einem Modultra-
gergehduse montiert und ist fir Pult- oder Schaltschran-
keinbau auf Tragschiene TS32 / TS35 vorgesehen.

zum Ansteuern des

Die Variante AHD 514 A COM ist zusatzlich mit einem
COM-Modul fir die Anbindung an Modbus ausgestattet
(optional).

Sicherheitssystem AHD 514 S:

Das Sicherheitssystem AHD 514 S ist ein kompaktes,
mikroprozessorgesteuertes Gerdt im Modultragerge-
hduse fur Pult-, Schalttafel- oder Schaltkasteneinbau auf
Profiltragschienen TS32 / TS35. Alle von den Klassifikati-
onsgesellschaften fiir Uberwachungssysteme fiir Diesel-
motoren vorgegebenen Sicherheitsfunktionen stehen
zur Verfigung.

Das Gerat verfligt Gber zwei getrennte 24 V DC-Einspei-
sungen fur den Notstoppkreis und das Sicherheitssystem.
Die separaten Notstoppein- und Ausgénge werden auf
Drahtbruch Gberwacht. Die Erfassung der sicherheitsre-
levanten (redundanten) Sensoren erfolgt unabhéangig
vom Alarm-System AHD 504 A/ AHD 514 A. AHD 514 S
verfligt Gber 2 bindre Eingdnge und einen Drehzahlein-
gang (Pickup) zur Erfassung der redundanten Sensoren.

Die drahtbruchiberwachten Eingange koénnen bei
Aktivierung einen Sicherheits-Stopp auslosen.
Zusatzliche Steuereingdnge ermdglichen den lokalen Re-
set und die Aktivierung einer Override-Funktion. Das
Geréat verfligt Uber 2 Stopp-Ausgdnge und erlaubt unter
anderem die direkte Ansteuerung einer Schnellschluss-
klappe. Uber einen Sammelalarmausgang werden Fehler-
meldungen an ein Ubergeordnetes Alarmsystem weiter-
gemeldet. Zur Ausgabe der Statusmeldung ,, System Fai-
lure” und ,Auto Stop” sind zwei weitere Relais-Kontakte
vorgesehen.

Das Gerat ist in einem Modultragergehduse montiert und
fur Pult- oder Schaltschrankeinbau auf Tragschiene
TS32 / TS35 vorgesehen.

Netz- und Generatorerfassung AHD 504 NG:

Dieses zusatzlich erhéltliche Geradt ermdoglicht die
Messung von Spannung und Frequenz des zu
Uberwachenden Netzes. Alle 3 Phasen werden unabhan-
gig voneinander erfasst. Bei Uberschreitung vorgegebe-
ner Grenzwerte werden Alarme ausgeldst. Das Gerat ist
in einem Modultrdgergehduse montiert und far Pult-
oder Schaltschrankeinbau auf Tragschiene TS32 / TS35
vorgesehen.

Anzeige- und Bedieneinheit
AHD 514 OP/ AHD 514 OP B:

Die Anzeige- und Bedieneinheiten AHD 514 OP /
AHD 514 OP B sind Pult- oder Schaltschrank-Einbauge-
rate mit gut ablesbarem 5,7"-Farbdisplay mit integrierten
Bedientasten. Sie dienen zur grafischen Anzeige aller Be-
triebs- und Alarmdaten in grafischer und tabellarischer
Form. Mit den eingebauten Tasten kann das Dieselaggre-
gat direkt vor Ort gestartet oder gestoppt werden.
Weitere Tasten erlauben die Seitenumschaltung, Quit-
tierfunktionen oder das Aufrufen weiterer mendgefihr-
ter Funktionen. Optional kann AHD 514 OP B zur Bedie-
nung von der Bricke installiert werden.

Um ein unbeabsichtigtes Starten des Motors zu vermei-
den, sind die Displays mit einer Sicherungsfunktion
ausgestattet:

Um den Motor zu starten, muss die entsprechende Taste
am Display fur mindestens 1 Sekunde gedrickt gehalten
werden.




AHD 504 A: Ansicht und MaBe
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AHD 504 A: Technische
Abmessungen B x H x T
Gewicht
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Schutzart
Spannungsversorgung
Stromaufnahme

Eingange

Ausgange

Schnittstellen

Montageart
Zulassungen

Artikel-Nummer

173 mm

Abbildung &hnlich.

Daten

173 mm x 128 mm x 55 mm (Hohe inklusive Steckverbinder 65 mm)

Ca. 0,5 kg
-25°C ... +70°C
-50°C ... +85°C
IP 20

24V DC (+30% / -25%)
Max. 100 mA (24 V DC)

20 Eingange, bezogen auf Gerdtemasse (GND):
- 9xanalog (Auswahl 4-20 mA / PT1000 / Bin Uber Jumper)
- 2 xanalog (Auswahl NiCrNi/ 0-32 V Uber Jumper)
- 3 x binar (Kontakt / Bedia mit Drahtbruchtberwachung)
- 6 x binar (Steuereingénge)
1 x Drehzahleingang (Pickup, galvanisch getrennt)
1 x Transistor 8 A (32 V DC), drahtbruchiberwacht, kurzschlussfest
(far Hub- oder Betriebsmagnet)
4 x Relais 3 A (32 V DC, potenzialfrei)
1 x Transistor (32 V/ 25 mA)
2 x LED-Anzeigen (Power, Fault)
2 x CAN-Bus (Kommunikation / optional externer Motorbus J1939)
1 x RS232 (9-pol. Sub-D, Diagnose, Firmware-Update)
1 x serieller Eingang (Optokoppler)
1x serieller Ausgang (Optokoppler)
Modultragergehause, Installation auf Profiltragschiene TS32 / TS35
DNV, LR, RS

AHD 504 A: 14639
AHD 504 A COM: 14744




AHD 514 A: Ansicht und MaBe
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Abbildung &hnlich.

AHD 514 A: Technische Daten

Abmessungen B x H x T
Gewicht
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Schutzart
Spannungsversorgung
Stromaufnahme

Eingange

Ausgange

Schnittstellen

Montageart
Zulassungen
Artikel-Nummer

238 mm x 128 mm x 77 mm

Ca. 0,70 kg
-30°C ... +70°C
-50°C ... +85°C
IP 20

24V DC (+30% / -25%)
Max. 225 mA (24 V DC)

6 x analog (4 — 20 mA) / binar
3 x analog (PT100/ PT1000) / binar

3 x analog (4 — 20 mA) / (PT100 / PT1000) / binar

Analogeingdnge parametrierbar

1 x Drehzahleingang, galvanisch getrennt

2 x binér, drahtbruchiberwacht

8 x binar (Steuereingénge)

2 x binar (Sicherungsiberwachung)

8 x Relais 6 A (32 V DQ), potenzialfrei (Steuerausgange, Starterrelais)

2 x Transistor, 8 A (32 V DC), drahtbruchtiberwacht, kurzschlussfest ftir
Motorstopp

1 x Analogausgang (4 =20 mA/ 1-5V/2-10 V)

2 x LED-Anzeigen

2 x CAN-Bus (Kommunikation / optional externer Motorbus J1939))

1 x RS232 (9-pol. Sub-D, Fehlerdiagnose / Protokollauslesung, Firmware-Update)
1 x serieller Eingang (Optokoppler)

2 x serieller Ausgang (Optokoppler)

Modultragergehéuse, Installation auf Profiltragschiene TS32 / TS35
ABS, BV, CRS, DNV, LR, RS

AHD 514 A: 12972
AHD 514 A COM: 14527




AHD 514 S: Ansicht und MaBe
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Abbildung &hnlich.

AHD 514 S: Technische Daten

Abmessungen B x H x T 148 mm x 128 mm x 77 mm

Gewicht Ca. 0,50 kg
Betriebstemperatur -30°C ... +70°C
Lagertemperatur: -50°C ... +85°C
Schutzart IP 20

Spannungsversorgung 24V DC (+30% / -25%)
Sicherheitssystem
24V DC (+30% / -25%)

Notstoppsystem
Stromaufnahme Max. 98 mA (24 V DC)
Eingdnge 2 x bindr, drahtbruchiberwacht (Notstopp)

5 x binar, drahtbruchtberwacht (Stoppkriterien)
5 x binar (Steuereingange)
1 x Drehzahleingang, galvanisch getrennt

Ausgange 4 x Relais 6 A (32 V DC), potenzialfrei (unter anderem fiir Hupe, Sammelalarm)
2 x Transistor, 8 A (32 V DC), drahtbruchlberwacht, kurzschlussfest (Hub- / Betriebsmagnet,
Luftklappen; Stopp vom Sicherheitssystem)
1 x Transistor, 8 A (32 V DC), drahtbruchtiberwacht, kurzschlussfest (Stopp vom
Notstoppsystem)
1 x Stromausgang 4-20 mA (fuir externe Drehzahlanzeige)
10 x LED-Anzeigen

Schnittstellen 1 x CAN-Bus (Kommunikation)
1 x serieller Ausgang (Optokoppler)

Montageart Modultragergehéuse, Installation auf Profiltragschiene TS32 / TS35
Zulassungen ABS, BV, CRS, DNV, LR, RS
Artikel-Nummer 12973




AHD 504 NG: Ansicht und MaBe
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AHD 504 NG: Technische Daten

Abmessungen B x H x T 95 mm x 128 mm x 55 mm (Hohe inklusive Steckverbinder 65 mm)

Gewicht Ca. 0,25 kg

Betriebstemperatur -25°C ... +70°C

Lagertemperatur -50°C ... +85°C

Schutzart IP 20

Spannungsversorgung 24V DC (+30% / -25%)

Stromaufnahme Max. 37 mA (24 V DC)

Eingénge 3 x analog (500 V AC, 50 Hz/ 60 Hz) Spannungs- und
Frequenzmessung

Schnittstellen 1 x CAN-Bus (Kommunikation)

Montageart Modultragergehéuse, Installation auf Profiltragschiene TS32/TS35

Zulassungen DNV, LR, RS

Artikel-Nummer 14377




Anzeige- und Bedientableau AHD 514 OP / AHD 514 OP B: Ansicht und MaBe
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1700 4,3 78,5

Lube oil pressure 4.3 bar

Cool. water pressure HT 4,0 bar
Cool. water pressure LT 4.1 bar
Fuel oil pressure 1,3 bar
Starter air pressure 13,2 bar
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Engine running Local control
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1/2  0Alarm (s) active 23.06.09 / 13:36
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AHD 514 OP / AHD 514 OP B: Technische Daten

Abmessungen B x H x T 144 mm x 144 mm x 43 mm

Pultausschnitt, B x H 131 mmx 131 mm

Gewicht Ca. 0,5 kg

Betriebstemperatur -30°C ... +70°C
Lagertemperatur -50°C ... +85°C

Schutzart IP 56 (frontseitig), IP 20 (ruckseitig)
Spannungsversorgung 24V DC (+30% / -25%)
Stromaufnahme Max. 200 mA (24 V DQ)
Display 5,7" LCD-Farbdisplay
Sichtbarer Bildschirmbe- 116 mm x 87 mm

reich

Leuchtstarke 500 cd/m?

Display-Auflésung 640 (H) x 480 (V) Pixel
Farbtiefe 15 Bit

Schnittstellen 1 x CAN-Bus (Kommunikation)
Montageart Pulteinbaugehduse
Zulassungen ABS, BV, CRS, DNV, LR, RS
Artikel-Nummer AHD 514 OP: 12974

AHD 514 OP B: 14503




Anwendungsbeispiel

Hilfsmaschine / Generator

15" Panel PC
AHD 1215 F

- Drehzahlregelung

- Integration verschiedener
Motorsteuerungen

- Zugelassen von
ABS, BV, CRS,
DNV, LR, RS

Anzeige- & Bedieneinheit
AHD 514 0P B

Hauptmaschine

- Dynamische Alarmgrenzen
und Alarm-Historie

- Optionale Erweiterungen:
zum Beispiel Getriebe, CCP

- Zugelassen von
ABS, BV, CRS,
DNV, LR, RS

Anzeige- & Bedieneinheit
AHD 514 OP B

Anzeige- & Bedieneinheit
AHD 514 OP

CAN-Bus der Hilfsmaschinen- und
Generatoriberwachung

Start-/Stopp-System fur

Dieselmotoren AHD 514 A '
i

Netz- und Generatorerfassung
AHD 50

Sicherheitssystem fur
Dieselmotoren AHD 514 S

Modbus RTU
Power Management System

Anzeige- & Bedieneinheit
AHD 514 OP

CAN-Bus der
Hauptmaschinentberwachung

Modbus RTU
Externes Schiffsalarm-
System

Sicherheitssystem fur
Dieselmotoren AHD 514 S

Relaisstation AHD-R101

Externe Motor-Daten
CANJ 1939
EDC, ECM, EMR, EMS, ECU

Start-/Stopp-System fur
Dieselmotoren AHD 514 A

Datenstation AHD-SAS 15 M12

Abbildung &hnlich.
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